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Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

WB-M3T2
Caricabatterie per veicoli elettrici.

Uso residenziale e uffici

Caratteristiche
Il modello WB-M3T2 è una soluzione sicura per caricare il veicolo in modalità 3, in 
ambienti interni.

Apparecchiature dal design elegante e compatto, create per caricare il tuo veicolo 
elettrico plug-in quando parcheggiato in spazi interni, essendo la soluzione ideale 
per ricaricare a casa, condomini o uffici. 
Abilita la ricarica di veicoli elettrici a 2 e 4 ruote.

La configurazione standard è Plug and Charge con un connettore e un selettore di 
potenza.
Disponibile in diverse configurazioni, con e senza cavo. 
Con due connettori è possibile avere un caricamento simultaneo.
I connettori possono essere bloccati con il controllo di sistema RFID o con una 
chiave fisica.
Il sistema è inoltre dotato di un modulo di comunicazione che può essere collegato 
ad applicazioni di gestione 

L’apparecchiatura è disponibile in diverse modalità di alimentazione da 
3,7kW a 22kW in modalità 3.

Applicazioni

Residenziali, garage coperti o stazioni di servizio EV, uffici e condomini. Installabile a parete.

Configurazioni disponibili

Connettori di tipo 2
Led di stato e alimentazione
3 led: selettore di ricarica 
rapida
Chiave di sicurezza

Connettori di tipo 2
Led di stato e alimentazione
3 led: selettore di ricarica 
rapida
Display
Contatore

Plug dock e supporto per
Cavo tipo 1 o 2
Led di stato e alimentazione
3 led: selettore di ricarica 
rapida
Chiave di sicurezza

2 connettori
•	 Schuko e Tipo 2
•	 2x Tipo 2
Led di stato e alimentazione
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Tensione nominale di ingresso/frequenza 230 VAC 0 400 VAC/ 50 - 60 Hz 
Corrente nominale in ingresso Da 16 a 32 A 
Potenza nominale Da 3.7 a 22 kW
Grado di protezione IP22
Punti di ricarica (Tipo 2)
Tensione nominale di ingresso Da 230 VAC a 400 VAC 
Frequenza 50 Hz
Corrente nominale in ingresso Da 16 a 32 A 
Potenza nominale Da 3.7 a 22 kW
Modalità di ricarica IEC/ EN 61851 -1 (Modalità 3)
Tipo di connettore IEC 62196-2 (tipo 2) 
Punti di ricarica (Schuko)
Tensione nominale di ingresso Da 230 VAC
Frequenza 50 Hz
Corrente nominale in ingresso Fino a 16 A 
Potenza nominale Da 3.7 kW
Modalità di ricarica IEC 61851-3 (Modalità 1) e IEC 61851-1 (Modalità 2)
Tipo di connettore IEC tipo F (Schuko)
Punti di ricarica (Connettore Tipo 1 o Tipo 2)
Tensione nominale di ingresso Da 230 VAC a 400 VAC 
Frequenza 50 Hz
Corrente nominale in ingresso Da 16 a 32 A 
Potenza nominale Da 3.7 a 22 kW
Modalità di ricarica IEC/ EN 61851 -1 (Modalità 3)
Tipo di connettore SAE J1772 (Tipo 1) o IEC 62196-2 (Tipo 2)
Standard

lEC 60320-1, IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2
Grado di protezione IP22
Caratteristiche ambientali
Temperatura Da -20 °C a +50 °C
Umidità Da 5 a 95 %
Dimensioni
L x A x P 212 x 392 x 209 mm
Peso Circa 5 kg

Specifiche tecniche


